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diamondTec

钻石技术 高性能磨毛机

德国赛点公司的钻石技术磨毛机是基于超硬钻石磨料

在纺织后整理方面的长期经验和专有知识而开发的。

diamondTec 钻石技术磨毛机能够创造出一种完美而

细软的磨毛手感效果。

水平磨毛辊是最佳的布张力控制系统，也是磨毛工艺

流程中的重点。辊转速最高可达  2300每分钟转，辊转

方向正反可设定。机器速度可达每分钟最高  50米。

磨毛辊可按客户需求，配装圆辊或创新的条轮辊，赛

点公司可提供咨询意见为客户定制正确的技术结构。

diamondTec 钻石磨毛机配 diamondpeach® –  

钻石砂纸

diamondTec 钻石技术磨毛机配钻石砂纸是一种后整理的新标杆。 

二者的结合赋予了面料表面整理高技术含量。

钻石磨毛机配 

diamondpeach® 砂纸

German engineering  
and manufacturing 

适用于机织布和稳定针织布：

服装面料：裤料，衬衫布，运动面料，牛仔布

家纺织物：家具布料，床单床罩，帘布，人造皮革 

（超纤材料）

汽车面料：经编布，仿皮，真皮

原材料：棉，混纺，羊毛，粘胶，天丝，涤纶，尼

龙，聚酰胺/聚烯烃纤维，超细纤维和长纤维等

diamondTec – 
钻石磨毛机的益处和技术细节

 � 磨毛机极高的机械性能和表现

 � 磨毛辊转速高达 2.500rpm

 � 机器速度高达每分钟 50 米

 � 条轮磨辊系统有最高效的磨毛能力

 � 钻石密度 24.500 beats per min/m at 15m/min

 � 磨毛辊转向单独可调

 � 张力控制由双传动罗拉实现

 � 机器操作方便

 � 磨毛工艺和参数变化简易

 � 德国工程制造

diamondpeach® plus –  
加强型砂纸，品质超群的磨毛钻石砂纸

 � 一套砂纸可使用高达8百万米产量

 � 砂纸无接缝技术

 � 最高生产率

 � 最佳前处理效果

 � 改善织物强力

 � 最牢固的钻石点

 � 提升机器效率圆形辊棱型辊

包覆钻石砂纸的棱型辊

diamondTec – 水平式磨毛机 

钻石砂纸磨毛机

matchpoint供应全球钻石如下金刚砂素质：

目数 : 80 / 150 / 220 / 320 / 400 / 600
各种砂纸宽度 Available in diverse tape widths:
50 mm / 75 mm / 100 mm / 150 mm / 300 mm
砂纸长度 : 均按照您特定的机器需要

钻石金刚砂 diamondpeach®
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Agency China  
M+F Tech Co. Ltd. 
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China
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C:	 86 - 138 165 05291 手机/微信 
egysun@hotmail.commatchpoint

the finishing experts

diamondTec

钻石技术磨毛机

高性能的磨毛机 diamondTec  
钻石磨毛机的基本机型

 � 4 个圆形磨辊

 � 双牵引罗拉用于张力控制

 � 进布端有旋转张力器

 � 缝头探测

 � 摆布出布单元

 � 10 英寸触摸屏控制面板

 � 吸风单元t 

 

更多可选件：diamondpeach® 加强型钻石砂纸

砂纸目数  80 / 150 / 220 / 320 / 400 / 600

可选机器配置部件

 � 条轮磨辊系统包括噪音防护装置

 � 用于弹力织物的平开滚筒

 � 导布系统

 � 附加的进出布牵引罗拉

 � 负荷传感器，用于张力控制

 � 马达打卷及退卷机

 � 张力补偿和张力罗拉

 � 消除静电装置

 � 气候调节机

 � “Schmirgelfranz”特殊需要油漆色

织物宽度	 1600-2200 mm

罗拉宽度	 1800-2400 mm

机器技术车速	 5-50 m/min

磨毛辊速度	 N = 950 – 2300 rpm

电机功率	 30-45 KW 
	 3 phase 400 V / 50 Hz

噪音水平平均	 > 78 dB(A)

环境温度	 5-50°C

湿度	 <85%

海平高度	 <500 m

技术数据

diamondTec sueding machine 
with optional equipment


